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Sanacia vetrania v podzemnych garazach so
standardizovanym systémom Jet-ventilatorov a
vyhodnocovacim zariadenim koncentracie CO

systémy vetrania s Jet-ventilatormi
vyhodnocovacie zariadenié koncentracie CO
odvod dymu a tepla / kontrola nad $irenim dymus™
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Sanacia vetrania v podzemnych garazach so standardizovanym
systémom Jet-ventilatorov a zariadenim pre vyhodnocovanie koncentracie CO

Obsah prezentacie:

Historia a princip systému vetrania posuvnymi ventilatormi
Vetranie CO s posuvnymi ventilatormi

Standardizované vyhodnocovacie jednotky k snimagom CO
CFD simulacia

Odvod dymu a tepla / kontrola nad Sirenim dymu

Zhrnutie
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Systém vetrania garazi a parkovacich domov posuvnymi
ventilatormi

Podzemné garaze alebo uplne uzavreté parkovacie domy musia byt zo zdravotnych

a bezpecnostnych dévodov ucinne vetrané.

Pokial nie su podzemné garaze dostatoCne vetrané, su uzivatelia a navstevnici vystaveni
nebezpecnym vyfukovych plynom.

Vetranie by malo zabezpecit jednak dostatoCny privod Cerstvého vzduchu a dostatoCny
odvod vzduchu, ako aj dobré premiesanie Cerstvého a vyfukovymi plynmi znecisteného
vzduchu za ucelom udrzania kontaminacie na prijatelnej urovni.

Tradiéné systém vetrania pomocou vzduchotechnickych kanalov nespifiaju dostatoéne tieto

podmienky. Takzvané ,mftve kuty“ bez pohybu vzduchu je takto velmi tazké prevetrat
a vznika tu velké riziko vysokej urovne kontaminacie.
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Histdria a princip vetrania garazi a parkovacich domov
posuvnymi ventilatormi

Vyvoj vo svete:

- Systém vyvinuty v Holandsku — pdvodne pre odvod dymu na lodiach

- 1994 — realizovana prva podzemna garaz v Holandsku

- 1996 — predstavenie systému v Portugalsku — svetova vystava v roku 1998

- 1999 — zavedenie systému v Nemecku, Statoch Beneluxu, Polsku a v Anglicku

- od roku 2003 — Stredny Vychod, severna Eurépa, Turecko, Vychodna Eurodpa,
Kazachstan, Irsko, Spanielsko, Rakusko

- od roku 2004 — zaCina sa pouzivanie aj radialnych ventilatorov
- od roku 2013 — nova generacia energeticky uspornych posuvnych ventilatorov
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Pravne normy, predpisy a vyhlasky tykajuce sa vetrania garazi v Nemecku

Nutené vetranie;

Nutené vetranie musi byt inStalované:

- v garazach s nizkou hustotou dopravy (vjazdy a vyjazdy)
- vzduchovy vykon od 6 m3/h/m?

- v garazach s vysokou hustotou dopravy (vjazdy a vyjazdy)
- vzduchovy vykon od 12 m®h/m?

Podmienky:

- kazdy vetraci systém — 2 rovnako velké ventilatory
- ventilatory s vzdy oddelenymi prudovymi napajaniami
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Pravne normy, predpisy a vyhlasky tykajuce sa vetrania garazi v Nemecku

Ostatné poziadavky:

Vystrazné zariadenia s detekciou koncentracie CO su nevyhnutné:

- vo velkych garazach s vysokou hustotou dopravy (vjazdy a vyjazdy)
Zariadenia na hlasenia poziaru su nevyhnutné:

- v uzavretych velkych garazach

- v uzavretych strednych garazach, kde niektoré zariadenia alebo miestnosti suvisia
so zariadeniami stavby, pre ktoré je nutné mat inStalovany hlasi¢ poZziaru

VENTRA
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Pravne normy, predpisy a vyhlasky tykajuce sa vetrania garazi v Nemecku

Odovzdanie / prebratie a skusky:

Skusky funkénosti a prevadzkovej bezpecénosti:

- skusky bezpecnostného osvetlenia

- skusky zalozného napajacieho zdroja

- skusky strojnych vetracich zariadeni

- skusky snimacCov CO a vyhodnocovacich jednotiek
- skusky hlasiCov poziaru

- skusky systému Sprinkler

Potrebné pred prvym uvedenim do prevadzky, po délezitych zmenach v systéme, resp.
kazdé 2-3 roky.

(inak je to porusenie predpisov!)
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Systémy s Jet-ventilatormi
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JET-VENTILATION Komponenty a sucCasti systému

Meldung an GLT Betrieb - L Jet Ventilatoren | |Jet Ventilatoren | |Jet Ventilatoren
- o JFB 600A JFB 600A JFB 800A
" o/ Bra"guz <l Ventilation-
asenie nat - Schaltschrank
CO [/ poziar ]
Rozvadzat
PE -] FE - IAxial-Ventilatoren
N - N | Anzei b IAxidlne ventilatory|
Napajanie 380 Volt  Einspeisung 380 Volt - U | Dieple)
5 prepinanim mit = L2
nahradného zdroja ~ Umschaltung Notstrom - L3 m
Meldungen o appan
intern o Klapky
Hlasenia
interné
. = @I— Warntransparent
1x Feu:n:fwehrscl]ialler pro ?one =<} . Vystrazna tabula
1 x poZiamne tladitko na zénu =
CO-
Warmanlage
it USV = __co ]
230 VAC Vyhodnoc.
centrala CO - NOx
batériami
Steuerung z.B = baEnamt
Schrankem, Ampeln, .. | BMZ .
sdani . — o | Notstromversorgu . - Stauarung Rallgitar / T
‘Ovladanie narp rgung = I Oviadanio folovacis mrczo / brany
zavory, semafory, ... BMZ
Nidzové napajanie

Brandmeldung
Poziar alarm

VENTRA



GmbH

JET-VENTILATION
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Odvod CO

] [ 1 10 [ IR 1
Privod cez
rampu cez strechu
alebo alebo
prisavacie 1 1 [ vyfukovou

otvory vezou

Usporiadanie ventilatorov
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Vetranie CO — novy typ: JFB-600A

Technické parametre:

- Un =230V

- Pn=85/170 W

- In=max.1A

- svetla vyska: 232 mm
- BUS - kabelaz

Green Parking

VENTRA
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Vetranie CO — novy typ: JFB-600A

Montaz medzi prieviakmi Montagehinweis fiir JFB-600
Freiraum Freiraum
min. 0.5 m min. 2 m

Ausblasbereich

A O,
Freirdume

keine Rohrleitungen
keine Kanale

keine Elektrotrassen
keine Unterzuge etc.

: ,
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Energeticky prepocet prevadzky podzemnej garaze s plochou ca 10.000 m?

Stupen Systém s VZT Systém s Jet- Popis funkcie Uspora
prevadzky kanalmi ventilatormi %

v kW v kW
Normalna Vyp Vyp
prevadzka
CO koncentracia 2x15= 30 kW 25x0,08+4x2,2 = | VSetky JET-ventlatory na nizky stupen, ca. 64%
nizky stupen Odvod nizky 10,8 kW privod cez rampu, v garazi premiesSanie

stupen vzduchu.

Hodnota z merani: znizenie poctu alarmov
vysokého stupna CO o 80%

CO koncentracia 4 x 15=60kW 25x0,15+4x9,5= Vsetky JET-ventlatory na nizky stupen, ca. 30%
vysoky stupen 2 Sachty, v kazdej | 41,75 kW Privodné a odvodné ventilatory na nizky
Sachte su 2 stupen
paralelne Objemovy prietok vzduchu ca. 125.000 m?¥h.
umiestnené

ventilatory
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Vetranie CO - sanacia;
TG Frankfurt Interconti
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Vetranie CO — sanacia;
TG Frankfurt Interconti
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Vetranie CO — sanacia;
TG Frankfurt Interconti
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Vetranie CO - sanacia;
TG Frankfurt Interconti
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Vetranie CO - sanacia;
TG Frankfurt Interconti
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Vetranie CO a kontrola nad Sirenim dymu - typ: HT-AVJ-315
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Odvod dymu a tepla a kontrola nad sirenim dymu - F-300

Vyhody:

- F-300/F-400 certifikacia

- mozna kontrola nad Sirenim dymu

- redukcia energetickych nakladov
oproti systémov s VZT-kanalmi

VENTRA
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Sanacia:
TG Hannover Schmiedestrasse
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Sanacia:
TG Hannover Schmiedestrasse
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Sanacia:
TG Hannover Schmiedestrasse
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Sanacia:
TG Hannover Schmiedestrasse
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Priklad - sanacia:
TG Ledenhof - Osnabruck
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Priklad - sanacia:
TG Ledenhof - Osnabruck
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Priklad - sanacia:
TG Ledenhof - Osnabruck
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JET-VENTILATION
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Vyhody systémov s Jet-ventilatormi:

- Vyuzitie pre vetranie CO aj pre odvod dymu a tepla
- Jednoduchy navrh — Ziadne kolizie

- Rovnaké signaly pre BMS a EPS

- Jednducha instalacia aj medzi prievlakmi a prekladmi
- Redukcia investi¢nych nakladov o ca. 30-50%

- Redukcia prevadzkovych nakladov az do 70%

VENTRA



?B P burprovent

GmbH

JET-VENTILATION

Standardizované vyhodnocovacie zariadenie koncentracie CO!
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JET-VENTILATION

Standardizované vyhodnocovacie zariadenie koncentracie CO!
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JET-VENTILATION

Vyhody:
Standardizované vyhodnocovacie zariadenie koncentracie CO!

- samovyhodnocovacie CO-snimace
- jednoducha montaz

- jednoduché uvedenie do prevadzky
- bez dodatocného programovania

- jednoduché dodatocneé dopojenie
snimacov CO/NOXx

- jednoducha kabelaz s kablom
4x2x0,8 mm?
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JET-VENTILATION CFD-simulacia

Schnitt A-B
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JET-VENTILATION CFD-simulacia

Vetranie CO:

U Magnifude

0.1
Time: 900 s .
0 0.2
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JET-VENTILATION

VYHODY CO-VETRANIA:

* LepSia kvalita vzduchu vdaka rovhomernému
rozdeleniu vzduchu (bez ,mftvych® kutov)

* Znizenie vysokej lokalnej koncentracie Skodlivych
latok

* Bez potreby VZT-kanalov!

 Uspora prevadzkovych nakladov az do 65%.
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