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Vyhody centralniho systému ATREA

ATREA centralni systém

-véechny komponenty systemu . |
od jednoho vyrobce
-Spickova regulace
-vzdalena sprava, servisni
pristup | -
-zaruka od jednoho dodavatele
na funkci systému

Centralni jednotka VAV regulator 'Regulaéni systém vé.
ATREA Duplex SMART box 'vzdalené spravy
"ATREA RDS:‘
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Realizace centralniho systému ﬂibﬁ@ ) /=) ©

Pripadova studie 1. BD
komplex Ecocity Malesice

e

Pra h/a ‘

ZDROJ:
archiv JRD |
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Zasady navrhu systému centralniho vétrani pro BD
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Etapa Il.
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Proveden
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tralni jednotky

Volba vhodné cen
Velikost a pocet centralnich jednotek
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Zasady navrhu systému centralniho vétrani pro BD

Vypocet potreby vzduchového mnozstvi

Celkovy vykon projektovany — etapa I. a Il.
e 2X  4+kk=2x 200m3/h
« 10x 3+kk=10x 170m3/h
« 10x 2+kk =10x 140m3/h

Celkem dava potrebu pro narazovy rezim :
400+1700+1400 = 3500 m3/h

Celkovy navrzeny vykon Etapall :
3500%0,85 = 2975m3/h pri 280Pa

Celkovy navrzeny vykon Etapa ll :
3500%0,98 = 3430m3/h pri 200Pa

8.2.2018 TECHFORUM 2018

Airea

Bytové domy

Pocet SMART boxu - byt

faktor soucasnosti
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Volba vhodné centralni jednotky

Velikost a pocCet centralnich jednotek

Etapa | - navrh

Pracovnibod Konstrukce Regulace Specifikace [ Popis [ Poznamka Katalogové listy

Vyroba (pouze vyrobce) Certifikace Historie

Néazev pozice Varianta Pocet kusii
|Jedn0tka 1 | | | | 1| ks
Typ jednotky

() vnittni (O s kifovym vymeénikem

@ néstiesni

Specialni poZadavky

@ s protiproudym vyménkem

[] hygienické provedeni die VDI 6022

ErP 2016

/ Nominalni hodnoty ', +

PoZadované hodnoty

ErP 2018

Zimni provoz Letni provoz
PFivod PoZad.  Skuteény PoZad. Skutecny

Pritok vzduchu 2975 2975 2975 2975/ m3/h
Externi staticky tlak s 280 280 280 280\ pa
PredehFivani pfedehifvani nenf v
Chlazeni chlazeni nenf ~
Ohfev ohfev nenf v
Teplota venkovniho vzduchu -12,0 32,0 oC
Vihkost venkovniho vzduchu 90 35 %
Teplota piivadéného vzduchu | 17,8 27,8/ 0C
Filtrace ® 64 O M O F7
Klapky By-passova klapka Pruzna manzeta na hrdle el

[ Cirkulaéni klapka PruZnd manZeta na hrdle e2

[ vzaviraci kapka na hrde el standardni

s havarijni funkci
Odvod Pozad.  Skuteény PoZad.  Skuteény

Priitok vzduchu 2975 2975 2975 2975 m3/h
Externi staticky tlak [ 280 280 280 280 pa
Teplota odsavaného vzduchu 20,0 26,0 oC
Vihkost odsavaného vzduchu 40 50 %

| x DUPLEX 3500 Multi-N

Prikon max. 1,85kW

8.2.2018

Charakteristika jednotky

F 2000
= > >
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1000

500

0 \
0 1000 2000 3000 4000 5000
Priitok wzduchu (m3/h}
B piivod B odvod ] by-pass | cirkulace
Jednotka
Skifi DUPLEX 3500 Mult-N w
Ventildtor piivodni Me.110.EC3 (400 V, EC)
pracovnl’bod| 400| ' ‘ 50|Hz | 0.97| kW
Ventildtor odvodni  Mi.110.EC3 (400 V, EC)
pracovnl’bod| 400| v ‘ 50|Hz | 0,88 kw

Rekuperaéni

e 57.C 90,8|o,] 29,9]
Fitr pfivodni G4 kazetovy [] sklonny manometr
Fitr odvodni G4 kazetovy [] sklonny manometr

TECHFORUM 2018



Volba vhodné centralni jednotky

Velikost a pocCet centralnich jednotek
Etapa | — realny provoz

4 88V

475V

483V

4,38V

425V,

4,13V

4,00V

375V

3,63V

3.50V;

3.38!
24.1.0:00:05

241 1:36:03

241.312:03

241 44303

241 6:24:03

24.1.8:00:03

241 9:36:03 241 11:12:03 241.12:43:03 241142403

24.1.18:00:03

241.17:38:03

PR R ] 241.20:48:03 241222403

Provoz realné do 5V ridiciho napéti

Nejvyssi pozadavek vecer mezi 20 — 22 hodinou

| pres rezervu nedoporucujeme mensi zarizeni = pocitat s vlivem zaneseni filtra

8.2.2018
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Volba vhodné centralni jednotky

Velikost a pocet centralnich jednotek

Nazev pozice Varianta Pocet kusi
(] [ ks

Typ jednotky
@® nastiedni @ s protiproudym vyménkem
Specialni poZadavky
(] hygienické provedeni dle VDI 6022

ErP 2016 ErP 2018

/ Nominalni hodnoty',

PoZadované hodnoty — .
Zimni provoz Letni provoz

Privod PoZad.  Skuteény PoZad.  Skutecny
Préitok vzduchu 860 860 860 860 m3/h
Externi staticky tlak s 200 200 200 200| pa
Ohrev ohiev neni ~
Chlazeni chlazenf neni ~
Teplota venkovniho vzduchu -12,0 32,0 oC
Vlhkost venkovniho vzduchu 90 35 %
Teplota pfivad&ného vzduchu | 17,8 | 277 oC
Filtrace G4 @® M5 (O F7
Klapky By-passova klapka [] Pruznd manZeta na hrdle el

Cirkulacni’ klapka [] Pru#nd manZeta na hrdle e2
L] vzaviad klapka na hrdle el standardnl
s havarini funkel

Odvod PoZad.  Skuteény PoZad.  Skuteénv
Pritok vzduchu 860 860 860 860 m3/h
Externi staticky tlak L 200 200 200 200| pa
Teplota odsavaného vzduchu 20,0 26,0 oC
Vlhkost odsdvaného vzduchu 40 50 %
Filtrace G4 @ M5 ) F7

4 x DUPLEX 1400 Silent-N

Charakteristika jednotky

a
B
=

1000

Extemni staticki tiak (Pa)

800

600

400

200

0

0 500 1000 1500

M piivod W odvod W [] by-pass
Jednotka
Skiff DUPLEX 1400 Silent-N ~
Ventildtor piivodni  Me.119.EC1 (230 V, EC)

pracovnfbod| 230| \" | 50|Hz | 0,251| kw
Ventidtor odvodni  Mi.119.EC1 (230 V, EC)

pracovm’bod| 230| \" | 50|Hz | 0,26 law
Rekuperaéni
p——— 54.B 91,3%  8,7/kw
Filtr pfivodni M5 kazetovy ] sklonny manometr
Filtr odvodni M5 kazetovy [] sklonny manometr

Celkovy prikon max 2*0,5kW + 2*0,44 = 1,88kW

8.2.2018
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Volba vhodné centralni jednotky

Velikost a pocCet centralnich jednotek

V4 r
Etapa Il — realnv provoz
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» jednotky pro 5 bytli - do 5V fidiciho napéti bez vétSiho vykyvu
» jednotky pro 6 bytli - do 7,5V vliv velkého bytu v podvecer 20 -22 hodin
11

| pres rezervu nedoporucujeme mensi zarizeni = pocitat s vlivem zaneseni filtra
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Volba vhodné centralni jednotky ﬂgbmﬂc@

Vybaveni centralni jednotky

Ohfev — pokud centralni pozor na mozné kolize pozadavku od jednotlivych
najemniku / podle typu projektu se nebyli schopni dohodnou na teploté +/- 1°C.

NEDOPORUCEJEME - systém bez dohfevu

« Etapa | — centralni dohrev

« Etapa Il — lokalni dohfevy v bytech elektrické (osazeni vyrazného bez vlivu na
PENB)

« Chlazeni — spiSe feSit jako samostatny systém, oddélené chlazeni, v ramci
centralniho chlazeni pouze jako systém snizeni ziskl vétranim, nikoliv
polnohodnotny systém chlazeni.

8.2.2018 TECHFORUM 2018 12



Volba vhodné centralni jednotky - Akustika

PocCet centralnich jednotek

« VAR A /etapal - Realizace s jednou
centralni jednotkou, rozvody po streSe s
odboCkami do Sachet
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Volba vhodné centralni jednotky - Akustika ﬂf’g[bmﬂ(@
PocCet centralnich jednotek

VAR A - Realizace s jednou centralni jednotkou, rozvody po stfreSe s odboCkami
do Sachet

« Pevné ukotveni rozvodu do plasté stfechy

* Neosazeny tlumic€ na vyfuk EHA

8.2.2018 TECHFORUM 2018 14



Reseni rozvodt vzduchu - Akustika

Rozvodv v bvtech — standardni provedeni |
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Volba vhodné centralni jednotky - Akustika ﬂirg[bE@._E'L@

Pocet centralnich jednotek

VAR B/ etapa Il - Realizace na etapé I,

samostatné centralni jednotky na kazdou
Sachtu
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Reseni rozvodt vzduchu - Akustika

Rozvody v bytecp
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Reseni rozvodi vzduchu — zénovani - Akustika ﬂi[q bE@._;’.‘—';'I_@

Rozvody v bytech - nové provedeni pro etapu Il

* MensSi vykon vétrani pro dosazeni stejnych hodnot CO2, zejména pro nocni
rezim — loznice

* Moznost automatickeho ovladani nebo manualniho prepinani obou zén

8.2.2018 TECHFORUM 2018 18



Centralni jednotky a rozvody v bytech - Akustika

Porovnani predchozi varianty A a B

Akustické parametry:
DUPLEX 3500Multi — N
DUPLEX 4x1400Silent — N

VAR A/ Etapa |
VAR B / Etapa Il

Airea

Kontrolni meéreni pri kolaudaci v poslednim patre, obyvaci pokoj

50 dB (A) ! s [JPRAVY

VARA -—vice néz
VARB -ménénez 27dB (A)

Vysledné hladiny maximalniho akustického tlaku A, Lamax (dB)

Zhytkovy . .
Misto méfeni Pllamad |y aB)y |~ zvuk |k (@B)| ¥Stedna
[dB) L amax (dB)
LAmax (dB)
1. C.1.1.02 obyvaci pokoj s kuchyfiskym 1
koutem bytu C.1.1 v 1. NP v objektu C 269 | 12 25,1 26,1
2.C.1.1.03 loznice bytu C.1.1 v 1. NP ;
Y objektu C 267 | 12 255 259
3.C1.2.03 loznice bytu C12 v 1 NP ;
+ objektu C 262 | 12 247 254
4. C.1.4.02 obyvaci pokoj s kuchyriskym 1
koutem bytu C.14 v 1. NP 249 | 12 23,9 24,1

8.2.2018

TECHFORUM 2018
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Centralni jednotky a rozvody v bytech - Akustika ﬂi’gl bE@ ) =) ©

UPRAVY na centralni jednotce a rozvodech v byté pro VAR
A ETAPA I

« Noveé anti-vibracni ulozeni centralni jednotky
(elastomerové kotouce)

* Doplnéni tlumice na EHA

* Doplnéni tlumicu do bytu

100

90

80

70

60

50 mmm Sledovany hluk

40  Hluk pozadi

||| | || Prah slySeni
| | I "h“iinlmlllllh

\X"é‘v%"%‘v\x‘w\“'%"%‘w\"'&é‘f&&&&&&&
SC) AP
o w @89 SRS P S

3

o

2

o

1

o

o

VAR A — nové méreni po odecteni pozadi
LAmax =29,5dB (A)

8.2.2018 TECHFORUM 2018 20



Filtrace vzduchu - prasnost ﬂgbmﬂ®

V ramci Etapy Il. bylo dale provedeno méreni kvality privadéného
vzduchu

o Na zadkladé pozadavkl od klient( (stiznost na

vysokou prasnost v bytech)
o Meéreni provedeno nezavislou organizaci —

CVUT Praha

7 -
AT
. % 2
o -

21

TECHFORUM 2018
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Filtrace vzduchu - prasnost

FAKULTA STAVEBNI
KATEDRA TECHNICKYCH ZARIZENi BUDOV

Zprava
Analyza vybranych parametru indikujicich kvalitu vniti'niho prostredi
a) Orientacni méreni koncentrace prachovych ¢astic

b) Orientaéni analyza prachovych ¢astic

odebranych z bytové jednotky C 23 bytového domu v ul. Marciho 711/6, Praha 10

Praha. cervenec 2017

8.2.2018

Airea

Byla provedena méreni ve dvou
dnech 18.4.2017 a 25.5.2017
Zjisténi koncentrace ¢astic PM 0,3 —
10 ve venkovnim prostredi, v byté a
v privadéném vzduchu

Prvni méreni s filtrem — kazetovym
tf. F7 (cca 4 tydny v provozu)

Druhé méreni s filtrem rameckovym
—ramecek + textilie vyrobcem
deklarované tf. G4! Podle méreni
spiSe M5/F7 (cca 2 tydny v provozu)

TECHFORUM 2018 22



Filtrace vzduchu - prasnost ﬂ”{bﬁ@ﬂ@

Zaver

o Privodni vzduch neni pldvodcem zvysSené prasnosti

o Exteriér, ani chodba neni rovnéz hlavnim zdrojem

o Prach je prevaziné plvodu z prostoru bytu

o Vyzadovat opravdu kvalitni filtracni material —i s nizsi deklarovanou tridou je

vysledek srovnatelny.

V protokolu o zkousce ¢.69510/2017 je uveden tento zaver:
wDominantni ¢asti vzorku prachu jsou viaknite struktury, které podle infracervené analyzy patri
textilnimu vigknu v kombinaci bavina-elastan (Cotton-FElastane) v pomeéru cca 92:8 hmot.%.
Pochazi = obleceni, povleceni atd., méné pravdépodobné = kobercil.
Minimalni éast vzorku pak tvori malé anorganické Cdstecky piivodu silikdtového - pravdepodobneé
nalet = okoli nebo doneseno zvenci.
Ojedinéle se ve vzorku nalézaji pylovd zrna, velice ojedinéle pak zhytky Zivocichii a rostlin.
Podle FTIR analyzy (infracervené analyzy) smési latek je vysoce pravdépodobné, Ze vidkna piisobi
jako sorbent a pokud se v bytove jednotce pripravuji pokrmy, miZe povrch viaken obsahovat céastice
olejovych zbytkii 7 pFiprav pokrmii (prepdleny olej, oxidovany olej pro pripravu stravy).

8.2.2018 TECHFORUM 2018 23
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Provozni naklady ﬂfbm ) =)

Energy [Wh] [£]
75,000

'?o,ooo
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000

30,000
. 2018-01-24 2018-01-26 2018-01-28 2018-01-30 2018-02-01

Channels Samples At DA ANG AT 122111

m 22 12 hours 74222 6 Wh 53722 8 Wh 34475 3 Wh 30747 3 Wh
CRamne P rmonthe === RO PAN - SCEV- = CRAPHT=ON | “RET RESHT=ON

Etapa | - méreni

Vymeéna filtrd cca 3* rok *2filtry, cena filtrd cca 447 K¢&/rok/byt

prace cca 10 minut na obé centralni jednotky vC. pfemisténi udrzbare mezi zarizenimi.
Udrzba ¢isténi zafizeni v&. Cisténi rekuperaéniho vyméniku cca 150 K& / rok/ byt
Celkové provozni naklady tak vychazi na droven cca 660 K¢ / rok/ byt (pti 3,25KE/kWh)
Spotieba cca 32kWh / tyden

Celkova castka zakladni Gdrzby na bytovy diim

1257 Kc/rok/byt
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Energy [Wh]
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Provozni naklady ﬂfbm ) =)
5
1)
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Channels Samples At ML AN DNATIN 123 -111

m 23 12 hours 490404 "WWh 34793 3 Wh 205728 Wh 28833 2 "Wh

Mikromarz 2010 - 2017, version 1.035

prace cca 10 minut na obé centralni jednotky vC. pfemisténi udrzbare mezi zarizenimi.
Udrzba ¢isténi zafizeni v&. Cisténi rekuperaéniho vyméniku cca 150 K& / rok/ byt
Celkové provozni naklady tak vychazi na droven cca 790 K¢ / rok/ byt (pti 3,25KE/kWh)
Spotieba cca 32kWh / tyden

Celkova castka zakladni Gdrzby na bytovy diim

1038 Kc/rok/byt
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Reseni rozvodti vzduchu ﬂﬂ bE@JET’L@

Ukazkovy projekt 2. - Park Hloubétin, Praha
(celkem 4 bytové domy v kazdém 2 centralni jednotky, celkem 126 byti)

ZDROJ: archiv JRD
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Reéeni rozvodti vzduchu

Stoupaci potrubi — nutno dodrzet pevné na pojeni
od sto,aci potrubi min.k requlacnim klapkam !

S

O W,

¥ ;,‘! 1 i )/ ,

74

8.2.2018 TECHFORUM 2018



Reseni rozvodi vzduchu ﬂﬂ bE@ﬂ®

Stoupaci potrubi — v pfipadé pouzité FELXI napojeni hrozi odtrzeni —
centralni jednotka nema dostateCny vykon nasledné reklamace!

(pouze vyrobce) Certifkace Hstone
Charakteristika jednotky

y 2000

)

»

E xtorn staticky tiok (Pa

Zméreny
pracovni bod na
stavbeé

Projektovany

pracovni bod

o :
0 1000 2000 2000 4000 SO0
Prisok vzouchu (=3M)

B pivod W odvod B (/] by-pass B akulace
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Reéeni rozvodti vzduchu

Airea

Obecné doporuceni— nutno dodrzet celkovou doporuceni
vyS§Si tésnosti rozvodu tf. C — v ramci DPS

Pro kruhové potrubi — CSN EN 12237

Trida Maximalni staticky tlak (ps) Maximalni dnik na m? (fmax)
[Pa] [Mm3-st-m7]
v pretlaku v podtlaku
C 2000 750 0,003 - prest™® - 1073
D@ 2000 750 0,001 - prest™® - 1073

2 potrubi pro specialni aplikace

Pro hranéné potrubi — CSN EN 1507

8.2.2018

Trida Maximalni staticky tlak (ps) Maximalni dnik na m? (fmax)
[Pa] [Mm3-st-m7]
v pretlaku (tridy) v podtlaku
1 2 3
C 400 1000 2000 750 0,003 - prest™® - 1073
D2 400 1000 2000 750 0,001 * prest®® - 10

2 potrubi pro specialni aplikace

TECHFORUM 2018
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8.2.2018

Alrea-

SPECIALISTA NA VETRANI
A REKUPERACI TEPLA

ZS Jeniovice u Turnova

TECHFORUM 2018
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Rekonstrukce ZS Jenisovice

Padorys 1NP:

- bytovy box na kazdé vétvi do tridy

8.2.2018

DUPLEX-S 1600 FLEXI

- Umisténé 3 decentralnich
jednotek + tlumice hluku

TECHFORUM 2018
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Rekonstrukce ZS Jenisovice

10 skolnich trid

3 centralni jednotky

1
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Rekonstrukce ZS Jenisovice

Zaznam koncentraci ve t¥idach ZS Jeniovice

8.2.2018 TECHFORUM 2018

35



Alrea-

SPECIALISTA NA VETRANI
A REKUPERACI TEPLA

Realizace CVUT - Fakulta stavebni
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Ukazky realizace

Fakulta stavebni

v/

Bytové boxy na privodu a odvodu

do jednotlivych uceben

Zdroj : Ing. Zdenék Zikan — ATREA s.r.o.

37

TECHFORUM 2018

8.2.2018



Ukazky realizace

Fakulta stavebni - jednotka

/
/

Zdroj : Ing. Zdenék Zikan — ATREA s.r.o.

-
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Ukazky realizace

Fakulta stavebni — rozvody - vyustky - privod

8.2.2018 TECHFORUM 2018 Zdroj : Ing. Zdenék Zikan — ATREA s.r.0.



Stavajici pocet expedovanych regulacnich VAV boxt

Typ regulacniho boxu - bez pocet

|urceni velikosti kus( P

SMART box ....D.CF 41 DUm seniort Modftice u Brna

SMART box ....D.CF 10  (zSJeniSovice

SMART box ....D.CF 15 BD Lucemburska

SMART box ....D.CF 12 |BD Ecocity Malegice — |
SMART box ....D.CF 3 Ordinace MUDr. Klechova ‘ | f{'
SMART box ....D.CF 10 BD Lucemburska | ‘
SMART box ....D.CF 44 BD Ecocity Malesice | ]
SMART box ....D.CF 66 BD Ecocity Malesice Il |
SMART box ....D.CF 32 BD Na Vysluni PHA ';
SMART box....D.CF 43 |BD Musilova

SMART box....D.CF 27 |BD KOTY Hyacint |
SMART box ....D.CF 126 BD Park Hloub&tin /
SMART box....D.CF 45 D Udernicka Bratislava j
SMART box ....D.CF 11 |®yuT Praha, Fakulta stavebni

K dnesnimu dni osazeno, a provozovano vice nez ‘.
1700 ks SMART boxu v rliznych aplikacich.
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Dékuji za pozornost

Ing. Martin Bazant

ATREA s.r.0. ATREA s.r.o.
+420 608 644 684 +420 (438) 368111
martin.bazant@atrea.cz www.atrea.cz

ATREA s.r.0. / V Aleji 20, Jablonec nad Nisou 466 01, tel.: +420 483 368 133, www.atrea.cz, rd@atrea.cz
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