OPTIMA-LV-R...

Sviezi nadych vo svete VAV regulacii
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Niekedy sa oplati spomalit.
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OPTIMA-LV-R

Regulator variabilného prietoku vzduchu s nizkou rychlostou
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Co je OPTIMA-LV-R?

* VAV regulator pre instalaciu do kruhovych potrubi
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Cim je OPTIMA-LV-R vynimoéna?

 Spolahlivo riadi prietok vzduchu aj pri velmi nizkych rychlostiach
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Riadenie prietoku malou rychlostou:
Na co je to dobré?

* Minimalne kontinualne vetranie, obmedzujuce koncentraciu VOC
unikajuce y nabytku, podlah, Cistiacich prostriedkov atd. v skolach,
zdravotnickych zariadeniach, obytnych prlestoroch mlmo
prevadzkoveho s ‘

S LY

#% systemair ‘




Riadenie prietoku malou rychlostou:
Na co je to dobré?

e Zakladna vymena vzduchu v skladoch chemikalii
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Riadenie prietoku malou rychlostou:
Na co je to dobré?

» Skladovacie priestory s preciznym riadenim teploty vetranim
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Riadenie prietoku malou rychlostou:
Na co je to dobré?

* Presné davkovanie vzduchu upraveného napr. antibakterialnymi

prostriedkami
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Riadenie prietoku malou rychlostou:
Na co je to dobré?

* \Vetranie s ohladom na energiu a ekologiu




Riadenie prietoku malou

V4 ’ .
rych |OSt0u : Rooms quantity pCs. 200,0
v . £ Room volume m?3 55,0
Na co je to dobre: £ Supply duct diameter  mm 160,0
Priklad aplikécie g Air exchange rate 1/h 0,3
w Airvolume flow m3/h 16,5
'c% Air velocity m/s 0,23
* Porovnanie vetrania Total Air flow (all rooms) 3300,0

neobsadenych hotelovych

izieb Optimou LV a klasickym Rooms quantity pCs. 200,0
, Room volume m?3 55,0
VAV regulatorom g Supply duct diameter mm 160,0
O Airexchange rate 1/h 3,0
= Airvolume flow m3/h 165,0
'c% Air velocity m/s 2,3
Total Air flow (all rooms) 33000,0
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Dostupné principy VAV merania a regulacie:

Standardné meranie AP na statickej sonde

* NepouZitelIné pre nepresnost pri nizkych rychlostiach
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Dostupné principy VAV merania a regulacie:

Akustické (ultrazvukové) meranie prietoku

-Velky roysah merania s -Vysoké naklady
vysokou presnostou

-Chybaju kompaktné VAV
-Nelimituje prierez riesenia

potrubia
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Dostupné principy VAV merania a regulacie:

Meranie AP — Clona, Dyza, Venturi

-Mierne naklady
-Lahka kalibracia

-MozZnost kompaktného
vyhotovenia
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-Limit pre presné merania
(>0,5m/s)

-Permanentné obmedzenie
prierezu potrubia




Dostupné principy VAV merania a regulacie:
Meranie AP na pohyblivej sonde pripevnenej k listu VAV klapky
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7 4 4 |:|l> Vd .
-Velky rozsah a vysoka -Komplexny algoritmus
presnost merania - riadenia
-Takmer plny prierez N

. iy’ / \
potrubia volny | M |

-Velmi priaznivé naklady

_Kompaktné riesenie & systemair ‘




Porovnanie principov

Cost —— >

PripaN®

Performance |:|' >
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OPTIMA-LV-R
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OPTIMA-LV-R parametre, vlastnosti

Elektronicky VAV regulator v kompaktnom vyhotoveni.

Posuva dolnu hranicu rozsahu riadenia prietoku vzduchu k 0,2m/s

Adaptivna sonda a vzspely algoritmus zabezpecuju spolahlivé meranie v
celom rozsahu prietokov a tlakov

Rozsah prevadykovych tlakov (AP) 2Pa-600Pa
Pomer regulacie Vmax/Vmin = 30/1 (0,2m/s...6m/s)

Nie je potrebny ziaden rovny usek potrubia pred alebo za VAV requlatorom
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OPTIMA-LV-R parametre, vlastnosti

Obmedzenie prierezu potrubia urcuje len klapka podla pozadovaného
prietoku

Nepresnost cca. 5%
Trieda tesnosti 4C pri tlaku do 1000Pa (EN 1751)

Moznost’ vynutenia prevadzkovych stavov (Open, Close, Vmin, Vmax)

Izolovana a neizolovana verzia

Rozmery: DN 100mm ... 400mm
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OPTIMA-LV-R, ako pracuje...

2o : Poloha klapky (uhol)

Controller
\ k: k-faktor
Transmitter— qg: Objemovy prietok vzduchu

Measurement
Probe with tubing

q = kVAP

— — —/ AP: Dynamicky tlak na sonde
|
|
— |
|

| Pre kazdu poziciu klapky za
- ZOL,k\‘\ Damper existuje iny k-faktor

|
Actuator




OPTIMA-LV-R, ako pracuje
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Polynomicka kalkulacia vo vyspelom algoritme riesSi spravne ) L Algoritmus ma aj ochranné
urcenie prietoku pri plavajucom k-faktore. > procedury, ktoré brania poskodeniu

—

Deje sa to pre kazdu zmenu polohy klapky. < prevodovky klapkového pohonu kvéli drob-

__—nym oscilaciam okolo pozadovanej polohy klapky

~o

e pri malych prietokoch a nizkych potrubnych tlakoch.
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OPTIMA-LV-R, How it works...

Basic functionalities: Parameter setup, read-out and write via configuration tool or BMS-Bus communication
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OPTIMA-LV-R, ako pracuje...

Riadenie v rezime DC 2-10V
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OPTIMA-LV-R, ako pracuje...

Riadenie v rezime DC 0-10V
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OPTIMA-LV-R, ako pracuje...

Zhrnutie funkcii

Flow volume
adjustment via
BUS commun.

Flow volume

adjustment
analog input

DC2V(OV)

10V MP-BUS

Controller
parameters
setup

ZTH 'EU, P( (00'.

D——

H
é‘d Feedback
wied signal type
override J YP
DC2V(OV)
- 10V, MP-BUS

# systemair

Feedback
values (Analog
output)*

Actual
volume,

Damper angle,

Actual pressure

BUS communicaded
variables

AC 24V,
DC24V

Read/Write:
Setpoint, V__,V__,

Open, Close

Read: Actual volume,
Damper angle, Ac-
tual pressure, Senal
number, Fault/Alarm

messages




OPTIMA-LV-R, kde ma miesto...

p |
(Pa)

1000 —

800— OPTIMA-R

standard

OPTIMA-LV-R

OPTIMA-R
possible

(m/s)
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Touch OPTIMA-LV-R vo virtualnom priestore...

2 systemair
OPTIMA-LV-R
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https://sketchfab.com/models/8ec9dcdbbd6f4b30a33f297ef74ce7f3

Vd'aka za pozornost!
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