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Malé zmeny, velky dopad!

Zadanie — oddelovaci DVT s vykonom 4MW

14°C
- 7°C

13°C
6°C

LMTD: 1.0 °C
Teplo vymenna plocha: 100 %
Prietok na strane ZCH: 489 m?3/h
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Malé zmeny, velky dopad!

Ponuka

14°C
- 7°C

1.9°C
6°C

LMTD: 1.0°C 1.5°C
Teplo vymenna plocha: 100 % 74 %

Prietok na strane ZCH: 489 m3/h 579 m3/h
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Malé zmeny, velky dopad!

Sorted selection:
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Chladiace systemy
Typicky priklad kedy sa certifikovat oplati!

Prevadzkové naklady v
zasobovani chladom su
vyrazne ovplyvnitelné
navrhom doskovych
vymennikov tepla
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Malé zmeny, velky dopad!

POROVNANIE MEDZI KOREKTNE NAVRHNUTYM A TYPICKY PODDIMENZOVANYM
(-30%) DOSKOVYM VYMENNIKOM PRE NOMINALNY VYKON CHLADIACEJ STANICE

AMW.
e

1. Pracovny bod 7°C nie je dosahovany.
Nasledkom je zvySenie prietoku.
z0 489 na 579 m3/h

2. Prikon Cerpadiel vzrastie
z0 43 na 71 kW

3. Vratna teplota poklesne
z13°Cnall1,9°C

4. Odparovacia teplota poklesne

z4na35°C
5. Prikon kompresorov vzrastie PODDIMENZOVANY DVT V + 52 kW EXTRA
P SUSTAVE CHLADIACEHO SPOTREBA
z 1259 na 1283 kW SYSTEMU ELEKTRICKEJ ENERGIE
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Navratnost

Additional power
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PRIEMERNY nérast prikonu ROGNA USPORA NAVRATNOST

15 kW 8760 h/y x 15 kW x 0.09 €/ kWh  Priblizne 1rok

0.09 €/kWh = 11,826 €I
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Spolahnite sa

e CERTIFIED®

www.ahridirectory.org

~ Liquid to Liquid Heat Exchangers
AHRI Standard 400

| © Alfa Laval Slide 10 www.alfalaval.com




AHRI chrani vas aj vasich klientov

* AHRI je neziskova organizacia
* Vyvija a vydava technické normy pre priemyselné produkty

* Definuje hodnotiace kritéria a postupy pre certifikovanie
vykonu doskovych vymennikov tepla

* Pomaha uzivatelom Setrit energiu, optimalizovat vykonnost a
chranit’ zivotné prostredie

A e CERTIFIED®

Lieid i Liquisl Haal Eschangers
BRI Stasdand 400
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Jediny program certifikacie vykonnosti

* Nezavislé overenie vykonnosti doskoveho vymennika
tretou stranou je "AHRI Liquid to Liquid Heat
Exchangers (LLHE) Certification Program”

* Medou spajkované a tavne spojované su sucastou
programu "Liquid to Liquid Brazed & Fusion bonded
Plate Heat Exchangers (LLBF)“

“ OPERATIONS MANUAL OPERATIONS MANUAL

UQUD TO LXOUD BRAZED & FUSION BONDED
.ATE HEAT EXCHANGERS (LLBF)

0148 Saanard Tor
Performance Rating of
Ligquid To Ligquid Heat
Exchangers

AN cerTiFiED

[ — Y p——

AHRILLEF OM - NOVEMEER 204

AHRI 400 LLHE LLBF
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Postup a princip certifikacie

=  POKIAL SA
VYSLEDKY
NEZHODUJU

|

W
eI M
EELLL”

- Uprava softvéru
« QOpatovné testovanie
* Vyradenie produktu z portfdlia
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Certifikované vymenniky stoja rovnako

0.11%

L

A e CERTIFIED®

Liquid to Liquid Haal Eschangens
BER Standand 400
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AHRI LLHE limity

Média: voda, morska voda
Prietok: max 1260 I/s
Vykon: max 70 MW
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Lieid i Liquisl Haal Eschangers
BRI Stasdand 400
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AHRI certifikacia je vyhodna pre vsetky strany
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Vytvorme stabilny trh s doskovymi
vymennikmi tepla

Vyzadovanim AHRI certifikacie:

* Eliminujeme podvadzanie pri navrhu DVT
* Vedieme vyrobcov k vyvoju a vyrobe efektivnejsich produktov

* ZvySime spokojnost zakaznikov

A e CERTIFIED®

Lieid i Liquisl Haal Eschangers
BRI Stasdand 400
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Nie je plocha ako plocha

EFEKTIVITA PRESTUPU TEPLA

Nizka Vysoka

RYCHLOST PRUDENIA

I+

MODERNA ZASTARANA Vysoka Nizka
TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA

ROVNAKA TEPLOVYMENNA PLOCHA NEZNAMENA ROVNAKU VYKONNOST!
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Unikatne vlastnosti a inovacie
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https://dal.alfalaval.com/anura/alfalaval/asset.do?preview=151355&img=a.jpg
https://dal.alfalaval.com/anura/alfalaval/asset.do?preview=151360&img=a.jpg

CurveFlow™ OmegaPort™ 5% D
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CurveFlow™ OmegaPort™

 Rovnomerné rozdelenie prietoku

v v

« Maximalizacia teplo vymennej plochy
« Znizenie zanaSanie
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ClipGrip™

e 5 upevnovacich bodov
 Robustné prevedenie s ramom

* RiesSenie bez lepidla

« Jednoduchsie skladovanie tesneni

ODLISNY DIZAJN
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https://dal.alfalaval.com/anura/alfalaval/asset.do?preview=151360&img=a.jpg
https://dal.alfalaval.com/anura/alfalaval/asset.do?preview=78203&img=a.jpg

ClipGrip™

ALFALAVAL CLIPGRIP™

AL~

& i
Wi alfiaval corr
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https://dal.alfalaval.com/anura/alfalaval/asset.do?preview=151360&img=a.jpg

Product guide

« Jednoduchy, online vyber doskovych vymennikov tepla

« Preddefinované aplikacie z oblasti vykurovania a chladenia
« Zamena starsich typov

« Odkaz na partnerov

* Dostupny cez PC, tablet, smartfon

Al
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http://productguide.alfalaval.com/?country=SK&language=sk-SK

Kontakt

Branislav Bednaric
Regional BU Manager Channel Sales, BD Energy

Alfa Laval Central Europe
Mobile: +421 905 638 454
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