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" Vaflair

Preco vobec zvihcovat’ ?

* Priemerny Clovek

obsahuje 75% vody - 100%
* Voda je nevyhnutna k _ 80%
spravnemu

fungovaniu celého
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* V suchom prostredi
stracame vodu
rychlejsie
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" Waflair
Preco vobec zvihcovat’ ?

* V suchom prostredi (< 30% RH) dochadza k
vysusaniu pokozky a strata vody sa tym este viac
urychli.
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« Koza sa tak stava
zranitelnou voci
L » bakteriam a virusom

* Nasa prva bariéra voci
B — vonkajsim vplyvom
prestava fungovat

~condair



" Vaflair

Preco vobec zvihcovat’ ?

* nedostatoCne hydratovana pokozka
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Vaflair

Preco vobec zvihcovat’ ?

* V suchom prostredi ziju baktérie a virusy dlhsSie !

(< 30% RH)
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Preco vobec zvihcovat’ ?

relative humidit

Vaflair

Aktivny virus

Neaktivny
virus
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" Waflair
Preco vobec zvihcovat’ ?

50 % RH

relative humidity

* Vyrazne vzrastie koncentracia soli a
baktérie s virusmi nepreziju ~condair



" JJEE Waflair
Preco vobec zvihcovat’ ?

« Soli sa vyzrazaju na povrchu a vytvoria obal,
ktory predlzi zivot baktérii a virusov na dlhu

dobu ~condair



" Waflair
Preco vobec zvihcovat’ ?

relative humidity

* 40% RH eSte spolahlivo funguje nosova
sliznica (Capiky)
~condair



" Waflair
Preco vobec zvihcovat’ ?

relative humidit

+ 30% RH sa Capiky prestavaju hybat a
dochadza k ubytku ochrannej vrstvy
~condair



" JJEE Waflair
Preco vobec zvihcovat’ ?

« 20% RH virusy a baktérie prenikaju cez
sliznicu a spdsobuju chorobu.
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" Vaflair

Preco vobec zvihcovat’ ?

« Spravna relativna vihkost’ vzduchu je 40 — 50%

Humidity above 40% inactivates = 80%

o of Influenza Viruses within 15 minutes
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Preco vobec zvihcovat’ ?

Vaflair

« Zbierka zakonov ¢. 353 z 10.5.2006 pojednava o

poziadavkach na vnutorné prostredie budov
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Divadla, kina, koncertné saly a iné kulturne zariadenia

hladisko, saly, prilahlé priestory 20 ~22 30-70
Satne pre ucinkujuacich 22 - 24 30 -70
vystavné saly, muzea 17 =20 30-70

Zdravotnicke zariadenia, zariadenia socialnych sluzieb

vysetrovne, terapeutické miestnosti 22 - 24 30 -70
izby pacientov 20 - 24 30-70
l6zkova ¢ast OAIM (ARO), JIS 22 - 24 30 -70
operacneé saly min. 259 30-170
centralna sterilizacia 20 - 22 50 - 65
sanitarna miestnost 18 - 20 30-70

~condair
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Administrativha budova:

Vzt jednotka s prietokom 30 000 m3/h,

Pozadovana rel. vihkost je 35% pri
teplote 23°C.

Vzt jednotka bude obsahovat rotacny
rekuperator s prenosom vlhkosti, a
preto bude potrebny nizsi zvihCovaci
vykon:

mD = 78,5 kg/h

?? Aky zvihéovac ??
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Zakladné delenie zvlhcovacov

Vaflair
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« Parné zvihcovace

 Adiabatické zvlhcovace
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Parné zvlihcovace :

Vaflair
 elektrické Elektrodové zvihcéovace

« elektrické Odporové zvlhéovace
* Plynové zvlhé¢ovace
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Adiabatické zvihcovace :

 Odparovacie zvihcovace
« Hybridné zvihcovace
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Parné zvihcovace :

 elektrické Elektrodové zvihcovace

Condair EL Princip vyvinu pary:

Vdaka vodivej (mineralizovanej) vode
prebieha medzi elektrodami elektricky
prud a tym dochadza k zovretiu vodly.
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Problém s tvorbou vodného kamena

Demineralizovana voda sa nesmie

u pouZit.
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Parné zvihcovace :

« elektrické Odporové zvihcovace

Condair RS
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Princip vyvinu pary:

K zovretiu vody dochadza vdaka
vyhrevnym Spiralam, ktoré su pulzne
riadené — odporovy princip.

To prinasa presnejsiu regulaciu vykonu a
usporu na spotrebe el. energie az 5%.

Scale management je patentovany
systém automatického odstranovania
vodneho kamena.

Moznost prevadzky na pitnu a plne
demineralizovanu vodu.
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Parné zvihcovace :

Vaflair

« elektrické Odporové zvihcovace

Condair RS 80 - pitna voda

Navrh:

 Condair RS 80 s el. prikonom 2 x 30 kW/h
(75% z parného vykonu je el. prikon,
- 5% uspora za presnejSiu regulaciu)
(2 x 30 kW/h) x 0,12 € x 1700 h x 0,95 = 11 628 €/rok

« Spotreba vody sa sklada z parného vykonu a

preplachu
(80I/h + 12 I/h (cca. 15% pri 15°dH) =92 1/h / 1000 x 2 €
x 1700 h = 312,8 €/rok
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« Celkové naklady za zvlhéovaciu sezénu
11 628 + 312,80 = 11 940,80 €/rok
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Parné zvihcovace :

« elektrické Odporové zvihcovace

Condair RS 80 — demineralizovana voda

Navrh:

« El. prikon je identicky, 11 628 €/rok

« Spotreba vody sa sklada z parného vykonu a

preplachu
(80I/h + 4 I/h (cca. 5% pri RO) =84 1/n / 1000 x 2 € x
1700 h = 285,4 €/rok
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« Uspora na ohreve vody, (8l/h x 0,75 x 1700 = 10
200 kWh x 0,12 = 1 224 €/rok

« Uspora na servise, cca. 300 €/rok

« Celkové naklady za zvihéovaciu sezénu
u 11 913,4 -1 524 =10 389,40 €/rok
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Celkoveé porovnanie prevadzkovych nakladov :

Typ zvlhcovaca Condair RS 80 Condair RS VE 80
voda pitna demivoda
el. prikon (€/rok) 11628 11628
spotreba vody
(vratane 312,8 285,4
preplachu) (€/rok)
uspora na ohreve 0 1224
vody
uspora na servise 0 300
spolu (€/rok) 11 941 10 389
uspora (€/rok/ks) 1L
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Parné zvihcovace :

* Plynové zvihcovace

Condair GS
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Princip vyvinu pary:

K zovretiu vody dochadza vdaka ohreve
vody plynovymi horakmi cez tepelny
vymennik.

Moznost prevadzky na pitnu a plne
demineralizovanu vodu.

Prevedenie do interiéru, exteriéru a s
nezavislym prisavanim vzduchu pre
spalovaci proces.
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Parné zvihcovace :

* Plynové zvihcovace
Condair GS 80 — pitna voda

Navrh:

« Condair GS 80 spotreba plynu - (6,956 m3h x 1700
x 10,555 = 124 815 kWh/rok x 0,0361 = 4 505 €/rok

« Spotreba vody sa sklada z parného vykonu a

preplachu

(80I/h + 12 I/h (cca. 15% pri 15°dH) = 92 I/h / 1000 x 2 € x
1700 h = 312,8 €/rok

« Celkové naklady za zvihéovaciu sezénu
4 505 + 312,80 = 4 817,80 €/rok
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Parné zvihcovace :

* Plynové zvihcovace

Vaflair
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Condair GS 80 — demineralizovana voda

Navrh:

Spotreba plynu je identicka, 4 505 €/rok

Spotreba vody sa sklada z parného vykonu a

preplachu
(80I/h + 1 I/h (cca. 5% pri RO) =81 I/h / 1000 x 2 € x
1700 h = 275,4 €/rok

Uspora na ohreve vody, (11l/h x 0,75 x 1700 = 14
025 kWh x 0,0361 = 506,30 €/rok

Uspora na servise, cca. 890 €/rok

Celkové naklady za zvlhcovaciu sezénu
4 780,40 — 1 396,30 = 3 384,10 €/rok



Celkoveé

Vaflair

norovnanie prevadzkovych nakladov :
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Typ zvlhcovaca

Condair RS 80

Condair RS VE 80

Condair GS 80

Condair GS 80

voda pitna demivoda pitna voda demivoda
spotreba plynu (€/rok) 0 0 4 505 4505
el. prikon (€/rok) 11628 11628 0 0
spotreba vody (vratane 312,8 2854 312,8 275,4
preplachu) (€/rok)
uspora na ohreve vody 0 1224 0 506,3
uspora na servise 0 300 0 890
spolu (€/rok) 11941 10 389 4 818 3 384
uspora (€/rok/ks) 1551 1434

uspora voci RS VE

7 005
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Adiabatické zvihcovace :

 Odparovacie zvihcovace

Condair ME

Vaflair
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Princip:

Voda je cez Cerpadla privadzana na
polyesterove odparovacie kazety, odkial
volne steka do zachytnej vanicky.
Prudiaci vzduch sa zvIhci a ochladi tym
ako prechadza cez kazety.

Moznost pouzitia pitnej a
demineralizovanej vody

V pripade demivody je mensSie stratove
mnozstvo vody, UV lampa

Uginnost vih&enia je od 50 — 75%
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Adiabatické zvih¢éovace :

Vaflair

 Odparovacie zvihcovace

Condair ME 80 — demineralizovana voda
Navrh:

e Spotreba tepla na predohrev vzduchu —
(61 kWh x 1700 x 0,0361 = 3 743,57 €/rok)

« Spotreba el. energie (0,35kW x 1700 x 0,12 = 71,4
€/rok

« Spotreba vody sa sklada z vinCiaceho vykonu

a odpadoveho mnozstva vody
(80l/h + 35 1/h = 115 1/h / 1000 x 2 € x 1700 h = 391 €/rok

e Servis (250 €/rok)

« Celkové naklady za zvlh€ovaciu sezénu
4 205,97 + 250 = 4 455,97 €/rok
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Adiabatické zvihcovace :

Vaflair
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* Hybridné zvihcovace

Condair DL Princip:
Demivoda je pod nizkym tlakom

M rozstrekovana cez nerezove trysky s

naslednym zachytenim a odparenim na
keramickych kazetach.

Patentovany systém HygienePlus® -
riadena ionizacia vody striebrom.

DiZku vzt komory len 850 - 1100 mm
Prevadzka vyhradne na demi vodu

Uginnost vihéenia je od 90 — 97%

Moznost instalacie aj pre nemocnice



Adiabatické zvihcovace :
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* Hybridné zvihcovace
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Adiabatické zvihcovace :

Vaflair
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* Hybridné zvihcovace

Condair DL A 2000 80 — demineralizovana voda
Navrh:

e Spotreba tepla na predohrev vzduchu —
(61 kWh x 1700 x 0,0361 = 3 743,57 €/rok)

« Spotreba el. energie (0,15kW x 1700 x 0,12 =
30,6 €/rok

« Spotreba vody sa sklada z vihCiaceho

vykonu a odpadoveého mnozstva vody
(80l/h +51/h =851/h / 1000 x 2 € x 1700 h = 289
€/rok

* Servis (250 €/rok)

« Celkové naklady za zvlhéovaciu sezénu
4 063,17 + 250 = 4 313,17 €/rok



Celkoveé porovnanie prevadzkovych nakladov :

Typ zvihcovaca

Condair ME 80

Condair DLA 80

voda demivoda demivoda
el. prikon (€/rok) 71 31
spotreba vody
(vratane preplachu) 391 289
(€/rok)
uspora na ohreve 0 0
vody
aspora na servise 0 0
Servis 250 250
predohrev (€/rok) 3743,57 3743,57
spolu (€/rok) 4 456 4 313
uspora (€/rok/ks) 143

Vaflair
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Celkové porovnanie prevadzkovych nakladov :

Typ zvlhcovaca

Condair GS 80

Condair DL A 80

voda demivoda demivoda
spotreba plynu (€/rok) 4505 0
el. prikon (€/rok) 0 31
spotreba vody (vratane
275,4 289
preplachu) (€/rok)
Gspora na ohreve vody 506,3 0
uspora na servise 890 0
servis 0 250
predohrev (€/rok) 0 3743,57
spolu (€/rok) 3384 4313
uspora (€/rok/ks) 929 -929

Vaflair
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Administrativha budova:

Vzt jednotka s prietokom 30 000 m3/h,

Pozadovana rel. vihkost je 35% pri
teplote 23°C.

Vzt jednotka bude obsahovat rotacny
rekuperator s prenosom vlhkosti, a
preto bude potrebny nizsi zvihCovaci
vykon:

mD = 78,5 kg/h

?? Aky zvihéovac ??



" I Vailair

Administrativna budova:

Objekt ma 2 strojovne vzt:
- strecha (exteriér)
- 8 NP (interieér)

Projektant nakoniec navrhol plynové
parné zvlhéovace Condair GS
(strechu + CiastoCne interiér)

Condair DL tam kde bol problém
trasovanim komina pre plynovy
zvlh¢ovac€ Condair GS.

Condair GS - 9 zvlhcovacov

Condair DL — 4 zvlhcovace
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Administrativna budova:

Typ zvihcovaca

Condair GS 80

Condair GS 80

voda pitna voda demivoda
spotreba plynu (€/rok) 4 505 4505
el. prikon (€/rok) 0 0
spotreba vody (vratane 312.8 2754
preplachu) (€/rok) : !
uspora na ohreve vody 0 506,3
uspora na servise 0 890
spolu (€/rok) 4 818 3384
Uspora (€/rok/ks) 1434
uspora na budove (9 ks
zvihcovacov 12 903

Va air
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Administrativna budova:

Vaflair
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* QOrientaCna cena upravne vody (zmakcovac, uhlikovy
filter, membrany RO, zasobnik, Cerpadlo na vystupe)
pri vykone 800I/h je cca. 21 000 €
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Administrativna budova:

Pre vSetky typy zvlihCovacov
Condair GS a Condair DL, bude
privedena demineralizovana voda.

Vyvhody demivody:

- Uspora na prevadzkovych
nakladoch (spotreba vody, ohrev,
servis)

- DIhsSia zivotnost’ zariadenia

- Presnejsia regulacia

- Bezporuchovy chod
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Dakujeme Vam za

pozornost!

Vihkost pod kontrolou!



