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ATREA s.r.o.

Sídlo společnosti v ČR - Jablonec nad Nisou
Rodinná společnost 20 letá tradice

Flexibilita – Inovace - patenty
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Výhody centrálního systému ATREA

ATREA centrální systém

-všechny komponenty systému 
od jednoho výrobce
-špičková regulace
-vzdálená správa, servisní 
přístup
-záruka od jednoho dodavatele 
na funkci systému

Centrální jednotka

ATREA Duplex

VAV regulátor

SMART box
Regulační systém vč. 
vzdálené správy

ATREA RD5



Realizace centrálního systému

8.2.2018 TECHFORUM 2018 4

ZDROJ: 
archiv  JRD

Případová studie 1. BD
komplex Ecocity Malešice, Praha
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Vzorový objekt BD

• Lokalita celého projektu je zatím rozdělena na dvě etapy 

• I. Etapa – dva bytové domy / II. Etapa celkem tři bytové domy

• Každý objekt 6.NP

• Celkem každý objekt 22 bytů ( 5x4 + 1x2 byty)

• Konfigurace bytů: 2x4+kk / 10x3+kk / 10x2+kk

5

Zásady návrhu systému centrálního větrání pro BD

Etapa I.

Etapa II.
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Velikost a počet centrálních jednotek

Provedení Etapa I Provedení Etapa II.

6

Volba vhodné centrální jednotky
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I x DUPLEX 3500 Multi-N 4 x DUPLEX 1400 Silent-N



8.2.2018 TECHFORUM 2018

Výpočet potřeby vzduchového množství

7

Zásady návrhu systému centrálního větrání pro BD

Celkový výkon projektovaný – etapa I. a II.

• 2x  4+kk = 2x   200m3/h

• 10x 3+kk = 10x 170m3/h 

• 10x 2+kk = 10x 140m3/h

Celkem dává potřebu pro nárazový režim : 

400+1700+1400 = 3500 m3/h

Bytové domy 

Počet SMART boxů - bytů faktor současnosti

1 1
4 1
5 1
6 0,97
7 0,97
8 0,97
9 0,95

10 0,95
11 0,95
12 0,92
13 0,92
14 0,92
15 0,9
16 0,9
17 0,9
18 0,87
19 0,87
20 0,85
25 0,82
30 0,82
35 0,78
40 0,78
45 0,78
50 0,76
60 0,76

Celkový navržený výkon Etapa I : 

3500*0,85 = 2975m3/h při 280Pa

Celkový navržený výkon Etapa II : 

3500*0,98 = 3430m3/h při 200Pa
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Velikost a počet centrálních jednotek
Etapa I - návrh

8

Volba vhodné centrální jednotky

I x DUPLEX 3500 Multi-N

Příkon max. 1,85kW
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Velikost a počet centrálních jednotek
Etapa I – reálný provoz 

9

Volba vhodné centrální jednotky

Provoz reálně do 5V řídícího napětí

Nejvyšší požadavek večer mezi 20 – 22 hodinou

I přes rezervu nedoporučujeme menší zařízení = počítat s vlivem zanešení filtrů
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Velikost a počet centrálních jednotek

Provedení Etapa II.

10

Volba vhodné centrální jednotky

4 x DUPLEX 1400 Silent-N

Celkový příkon max 2*0,5kW + 2*0,44 = 1,88kW
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Velikost a počet centrálních jednotek
Etapa II – reálný provoz 

11

Volba vhodné centrální jednotky

Provoz reálně: 

• jednotky pro 5 bytů - do 5V řídícího napětí bez většího výkyvu

• jednotky pro 6 bytů - do 7,5 V vliv velkého bytu v podvečer 20 -22 hodin

I přes rezervu nedoporučujeme menší zařízení = počítat s vlivem zanešení filtrů
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Vybavení centrální jednotky

• Ohřev – pokud centrální pozor na možné kolize požadavků od jednotlivých 

nájemníků / podle typu projektu se nebyli schopní dohodnou na teplotě +/- 1°C. 

NEDOPORUČEJEME  - systém bez dohřevu

• Etapa I – centrální dohřev

• Etapa II – lokální dohřevy v bytech elektrické (osazení výrazného bez vlivu na 

PENB)

• Chlazení – spíše řešit jako samostatný systém, oddělené chlazení, v rámci 

centrálního chlazení pouze jako systém snížení zisků větráním, nikoliv 

polnohodnotný systém chlazení. 

12

Volba vhodné centrální jednotky
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Počet centrálních jednotek

• VAR A / etapa I - Realizace s jednou 

centrální jednotkou, rozvody po střeše s 

odbočkami do šachet  

13

Volba vhodné centrální jednotky - Akustika
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Počet centrálních jednotek

• VAR A - Realizace s jednou centrální jednotkou, rozvody po střeše s odbočkami 

do šachet

• Pevné ukotvení rozvodů do pláště střechy  

• Neosazený tlumič na výfuk EHA

14

Volba vhodné centrální jednotky - Akustika
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Rozvody v bytech – standardní provedení etapa I

15

Řešení rozvodů vzduchu - Akustika
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Počet centrálních jednotek

• VAR B / etapa II - Realizace na etapě II, 

samostatné centrální jednotky na každou 

šachtu

16

Volba vhodné centrální jednotky - Akustika
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Rozvody v bytech – nové provedení pro etapu II

17

Řešení rozvodů vzduchu - Akustika
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Rozvody v bytech - nové provedení pro etapu II

18

Řešení rozvodů vzduchu – zónování - Akustika

• Menší výkon větrání pro dosažení stejných hodnot CO2, zejména pro noční 

režim – ložnice

• Možnost automatického ovládání nebo manuálního přepínání obou zón 
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Porovnaní předchozí varianty A a B

Akustické parametry:

VAR A / Etapa I DUPLEX 3500Multi – N

VAR B / Etapa II DUPLEX 4x1400Silent – N

Kontrolní měření při kolaudaci v posledním patře, obývací pokoj

VAR A – více něž 50 dB (A) !!

VAR B – méně než 27 dB (A)

Centrální jednotky a rozvody v bytech - Akustika

ÚPRAVY 
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ÚPRAVY  na centrální jednotce a rozvodech v bytě pro VAR 

A / ETAPA I
• Nové anti-vibrační uložení centrální jednotky

(elastomerové kotouče)

• Doplnění tlumiče na EHA

• Doplnění tlumičů do bytu

VAR A – nové měření po odečtení pozadí
LAmax = 29,5 dB (A) 

Centrální jednotky a rozvody v bytech - Akustika



Filtrace vzduchu - prašnost

8.2.2018 21

o Na základě požadavků od klientů (stížnost na 
vysokou prašnost v bytech) 

o Měření provedeno nezávislou organizací –
ČVUT Praha 

V rámci Etapy II. bylo dále provedeno měření kvality přiváděného 
vzduchu

TECHFORUM 2018



Filtrace vzduchu - prašnost
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o Byla provedena měření ve dvou 
dnech 18.4.2017 a 25.5.2017

o Zjištění koncentrace částic PM 0,3 –
10 ve venkovním prostředí, v bytě a 
v přiváděném vzduchu

o První měření s filtrem – kazetovým 
tř. F7 (cca 4 týdny v provozu)

o Druhé měření s filtrem rámečkovým 
–rámeček + textilie výrobcem 
deklarované tř. G4! Podle měření 
spíše M5/F7 (cca 2 týdny v provozu) 



Filtrace vzduchu - prašnost
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Závěr
o Přívodní vzduch není původcem zvýšené prašnosti
o Exteriér, ani chodba není rovněž hlavním zdrojem
o Prach je převážně původu z prostoru bytu
o Vyžadovat opravdu kvalitní filtrační materiál – i s nižší deklarovanou třídou je 

výsledek srovnatelný.



Ovládání v bytech, přívod vzduchu
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Vyhodnocení navrženého vzduch množství
o Provedení měření koncentrace CO2 v celkem 10 bytech etapa I.
o Měřena konsekrace CO2 v prostoru obývacího pokoje,  ložnice,  a dětský pokoj
o Kontrola průchodnosti mezer pod dveřmi –návrh 4 – 6mm 

/ realita na stavbě 1 – 4mm
o Obývací pokoj a dětské pokoje bez problémů, ložnice s vyšší koncetrací

• Úprava za regulování Etapa I.  - navýšení průtoku vzduchu pro ložnice ze 40 na 
~60m3/h

• Doporučeno osazení čidla CO2 do ložnice
• Důsledně dodržet mezery pod veřmi 5 – 8mm nebo použít průchodové prvky
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Provozní náklady
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Etapa I - předpoklad
Výměna filtrů cca 3* rok *2filtry, cena filtrů  cca 447 Kč/rok/byt 
práce cca 10 minut na obě centrální jednotky vč. přemístění údržbáře mezi zařízeními.
Údržba čištění zařízení vč. čištění rekuperačního výměníku cca 150 Kč / rok/ byt
Celkové provozní náklady tak vychází na úroveň cca  860 Kč / rok/ byt (při 3,25Kč/kWh)

Celková částka základní údržby na bytový dům

1322 Kč/rok/byt

Roční náklady údržbu a provoz – centrální systém

TECHFORUM 2018

Etapa I - měření
Výměna filtrů cca 3* rok *2filtry, cena filtrů  cca 447 Kč/rok/byt 
práce cca 10 minut na obě centrální jednotky vč. přemístění údržbáře mezi zařízeními.
Údržba čištění zařízení vč. čištění rekuperačního výměníku cca 150 Kč / rok/ byt
Celkové provozní náklady tak vychází na úroveň cca  660 Kč / rok/ byt (při 3,25Kč/kWh)
Spotřeba cca 32kWh / týden

Celková částka základní údržby na bytový dům

1257 Kč/rok/byt



Provozní náklady
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Etapa II - předpoklad
Výměna filtrů cca 3* rok *2filtry, cena filtrů  cca 574 Kč/rok/byt 
práce cca 10 minut na obě centrální jednotky vč. přemístění údržbáře mezi zařízeními.
Údržba čištění zařízení vč. čištění rekuperačního výměníku cca 150 Kč / rok/ byt
Celkové provozní náklady tak vychází na úroveň cca  860 Kč / rok/ byt (při 3,25Kč/kWh)

Celková částka základní údržby na bytový dům

1584 Kč/rok/byt

Roční náklady údržbu a provoz – centrální systém

TECHFORUM 2018

Etapa I - měření
Výměna filtrů cca 3* rok *2filtry, cena filtrů  cca 98 Kč/rok/byt (použití rámečků)
práce cca 10 minut na obě centrální jednotky vč. přemístění údržbáře mezi zařízeními.
Údržba čištění zařízení vč. čištění rekuperačního výměníku cca 150 Kč / rok/ byt
Celkové provozní náklady tak vychází na úroveň cca  790 Kč / rok/ byt (při 3,25Kč/kWh)
Spotřeba cca 32kWh / týden

Celková částka základní údržby na bytový dům

1038 Kč/rok/byt
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ZDROJ: archiv  JRD

Ukázkový projekt 2. - Park Hloubětín, Praha 
(celkem 4 bytové domy v každém 2 centrální jednotky, celkem 126 bytů) 

Řešení rozvodů vzduchu
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Stoupací potrubí – nutno dodržet pevné na pojení 

od stoupací potrubí min. k regulačním klapkám ! 

28

Řešení rozvodů vzduchu
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Stoupací potrubí – v případě použité FELXI napojení hrozí odtržení –

centrální jednotka nemá dostatečný výkon následně reklamace!

29

Řešení rozvodů vzduchu

Změřeny 

pracovní bod na 

stavbě

Projektovaný

pracovní bod
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Obecné doporučení– nutno dodržet celkovou doporučení 

vyšší těsnosti rozvodů tř. C – v rámci DPS

30

Řešení rozvodů vzduchu

Pro kruhové potrubí – ČSN EN 12237 
 

Třída  Maximální statický tlak (ps) 
[Pa] 

Maximální únik na m2   (fmax) 
[m3 · s-1 · m-2] 

 v přetlaku v podtlaku  

C 2000 750 0,003 · ptest
0,65 · 10-3 

D a 2000 750 0,001 · ptest
0,65 · 10-3 

a potrubí pro speciální aplikace 

 
Pro hraněné potrubí – ČSN EN 1507 
 

Třída  Maximální statický tlak (ps) 
[Pa] 

Maximální únik na m2   (fmax) 

[m3 · s-1 · m-2] 

 v přetlaku (třídy) v podtlaku  

 1 2 3   

C 400 1000 2000 750 0,003 · ptest
0,65 · 10-3 

D a 400 1000 2000 750 0,001 · ptest
0,65 · 10-3 

a potrubí pro speciální aplikace 
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ZŠ Jenišovice u Turnova

32TECHFORUM 2018
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Rekonstrukce ZŠ Jenišovice

- bytový box na každé větvi do třídy - Umístěné 3 decentrálních 
jednotek + tlumiče hluku

Ad. 1: Ad. 2:

Půdorys 1NP:

TECHFORUM 2018



Rekonstrukce ZŠ Jenišovice

8.2.2018

- 10 školních tříd
- 3 centrální jednotky

TECHFORUM 2018 34
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Rekonstrukce ZŠ Jenišovice

TECHFORUM 2018
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Realizace ČVUT – Fakulta stavební

36TECHFORUM 2018
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Fakulta stavební

Bytové boxy na přívodu a odvodu 
do jednotlivých učeben

Zdroj : Ing. Zdeněk Zikán – ATREA s.r.o.

Ukázky realizace

37TECHFORUM 2018
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Fakulta stavební - jednotka

Zdroj : Ing. Zdeněk Zikán – ATREA s.r.o.

Ukázky realizace

38TECHFORUM 2018
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Fakulta stavební – rozvody – vyústky - přívod

Zdroj : Ing. Zdeněk Zikán – ATREA s.r.o.

Ukázky realizace

39TECHFORUM 2018
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Stávající počet expedovaných regulačních VAV boxů

Typ regulačního boxu - bez 
určení velikosti

počet 
kusů

Akce

SMART box ....D.CF 41 Dům seniorů Modřice u Brna

SMART box ....D.CF 10 ZŠ Jenišovice

SMART box ....D.CF 15 BD Lucemburská

SMART box ....D.CF 12 BD Ecocity Malešice

SMART box ....D.CF 3 Ordinace MUDr. Klechová

SMART box ....D.CF 10 BD Lucemburská

SMART box ....D.CF 44 BD Ecocity Malešice I

SMART box ....D.CF 66 BD Ecocity Malešice II

SMART box ....D.CF 32 BD Na Výsluní PHA

SMART box ....D.CF 43 BD Musilova

SMART box ....D.CF 27 BD KOTY Hyacint

SMART box ....D.CF 126 BD Park Hloubětín

SMART box ....D.CF 45 BD Údernická Bratislava

SMART box ....D.CF 11 ČVUT Praha, Fakulta stavební

46

K dnešnímu dni osazeno, a provozováno více než 
1700 ks SMART boxů v různých aplikacích.
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Děkuji za pozornost
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