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OPTIVENT® ULTRA
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Prečo riadenie variabilného prietoku

• Zníženie spotreby energie

• Kompletný komfort kvality vzduchu



NEVÝHODY STAREJ MERACEJ TECHNIKY

Tradičné výzvy VAV klapiek

• Limitované meracie presnosti, 
hlavne pri nižších rýchlostiach

• Meranie vyžaduje určitú dĺžku 
priameho potrubia na ustálenie 

• Zvuková sonda vyvoláva hluk a 
turbolencie

Tiež aj:

• Nežiadaná tlaková strata

• Zachytávanie prachu na meracej 
sonde

• Obmedzený merací rozsah



OVERENÁ METÓDA V NOVEJ APLIKÁCII

Ultrazvukové meranie rýchlosti je 
dlhodobo overenou meracou 
metódou pri kvapalinách.
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ULTRASOUND TECHNOLOGY BY FLÄKT WOODS

FLÄKT GROUP IMPLETMENTUJE NA TRH NOVÝ PRODUKT VAV 
KLAPKU NA PRINCÍPE PRESNÉHO ULTRAZVZKOVÉHO MERANIA 
RÝCHLOSTI. RIEŠENIE NA VŠETKY PROBLÉMY!



ULTRASOUND TECHNOLOGY BY FLÄKT GROUP

Presné meranie veľkého rozsahu prietoku vzduchu s rôznymi rýchlostnými profilmi je výzvou. 
FläktGroup vyvinul sofistikovaný softvér na meranie UltraSound, ktorý zaručuje spoľahlivé meranie
prietoku vzduchu v rôznych situáciách.

• Snímač vypočítava prietok vzduchu v reálnom čase pomocou ultrazvukových technológií
• Snímač môže vypočítať objemový prietok: l / s alebo m3 / h
• Snímač môže automaticky merať veľkosť kanála

• Bezpečnostná vzdialenosť môže byť nulová 

• Automatická nulová kalibrácia po inštalácii v systéme vetrania zvyšuje presnosť
• Pre väčšie prierezy sú parametre merania optimalizované pre každú inštaláciu. Napr. dĺžka výpočtového 
okna a filtračné faktory

• Kompenzácia teploty, aby sa zohľadnila zmena rýchlosti zvuku v dôsledku teploty vzduchu
• Digitálny procesor vypočítava presný prietok vzduchu aj pri nízkych hodnotách prietoku pomocou 
metódy posunu lúča
• Komunikácia medzi snímačom a hlavnou jednotkou sa vykonáva digitálne pomocou protokolov zbernice 
I2C

• Senzory LED zobrazujú rýchlosť prúdenia a stav snímača
• Údaje o meraní a stav snímača sú k dispozícii prostredníctvom Modbusu
• Snímač je kombinovaný s variantou merania prietoku = kompaktným riešením modernej regulácie 
vetrania vzduchu



MERANIE PRIETOKU S ULTRASOUND TECHNOLOGY

V = 0 m/s

Two receivers

V > 0 m/s V >> 0 m/s

Čím väčšia je rýchlosť, 
tým väčšie je odklonenie zvukovej 
vlny

Transmitter



OPTIVENT® ULTRA je 
dostupné v 100–315 mm, 

nové aplikácie aj na zákazku 



OPTIVENT® ULTRA HLAVNÉ VÝHODY

Výhody v použití OPTIVENT® ULTRA

• Veľmi vysoká presnosť merania

• Nieje potrebná žiadna dĺžka priameho 
potrubua prerd a za klapkou

• Žiadna meracia sonda vytvárajúca 
tlakovú stratu a zachytavájuca nečistoty

• Väčší merací rozsah

• Nižšia hlučnosť

• Meranie teploty v každej klapke



• Spoľahlivé meranie

• Modbus ako štandart

• Dostupné v MagiCade

• Variatny: 
ULSA (neizolovaná)
ULDA (izolovaná)

INTELIGENTÁ ULTRAZVUKOVÁ TECHNOLÓGIA
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Málo

Veľa

OPTIVENT® ULTRA

Tradičné VAV klapky

Citlivosť na 
rušenie

Presnosť 
merania

Prietokový 
rozsah

Citlivosť 
na 

nečistoty

Tlaková 
strata

Hlučnosť

OPTIVENT® ULTRA V POROVNANÍ S TRADIČNÝMI VAV KLAPKAMI



VÝHODY PRE VŠETKÝCH – POUŽITIE OPTIVENT® ULTRA

PROJEKTANTI MONTÁŽNE FIRMY INVESTORI

Vysoká úroveň
presnosti

• Jednoduchý výber 
energeticky optimalizovaných 
riešení

• Meraním a uvedením do 
prevádzky je ľahké dosiahnuť 
špecifikácie projektu

• Úspora energie
• Tlaková vyváženosť v 
budovách

Meracia metóda
• Jednoduchšie projektovanie • Pri kolenách a Tčkach nieje

potrebná meracia vzdialenosť

• Úspora vstupných nákladov 
potrubí

Žiadna tlaková strata 
spôsobená sondou

• Vyšia energetická účinnosť • Úspora energie

Žiadna sonda 
zachytávajúca
nečistoty

• Výborné riešenie pre 
nemocnice a čisté prostredie

•Ľahšia údržba
• Nižšie náklady na údržbu
• Úspora energie

Veľký rozsah
prietoku

• Jednoduchý výber pre rôzne 
prostredia

• Zjednoduchšuje inštaláciu pri 
rôznych veľkostiach

•Dobrý flexibilita použitia

Nízka hlučnosť
• Dobrá voľba pre prostredia s 
vysokou citlivosťou na hluk

• Menšie klapky potrebujú menej 
inštalačného miesta

• Dobré vnútorné podmienky

Viac informácii cez 
MODBUS

• Spoľahlivé a dlhodobé
riešenie

• Ľahšia správa majetku a 
spokojnosť obyvateľov priestoru
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PRODUKTOVÉ OZNAČENIE
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JEDNODUCHÝ NÁVRH OPTIVENT® ULTRA V SELECTE
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JEDNODUCHÝ NÁVRH OPTIVENT® ULTRA V SELECTE

• MagiCAD for Autocad
• MagiCAD for Revit



PRÍKLAD APLIKÁCIE – CONFERENCE ROOM 10 PERSONS



Jyväskylä Tower (Fínsko)

• KOAS internátna budova pre študentov

– 15 poschodí

– 109 izieb

• 218 ULSA VAV klapiek

– ⌀100 109 ks

– ⌀125 109 ks
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Jyväskylä Tower (KOAS)
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Adia-DENCO

NEPRIAMY FREECOOLING A ADIABATICKÉ CHLADENIE

≈80%

≈2bar 60mm



• Veľmi efektívne

• 11 veľkostí

• 40  - 500kW

• Adiabatické chladenie s 
nepriamym free-coolingom

Adia-DENCO



HLAVNÉ PREDNOSTI
• Vlastný tank na demineralizovanú vodu Reverznou Osmozou
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• Bypass doplnkového chladiča

Legionella

Adia-DENCO

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwipn7LIkdrNAhUF6xQKHWaDAlMQjRwIBw&url=http://www.bioquell.asia/technology/microbiology/legionella-pneumophila/&psig=AFQjCNGBufsk0Tn-HDv4P35Lsc0IjA-hdw&ust=1467732821573307


HLAVNÉ PREDNOSTI
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• Testovacie stredisko

Max. průtok 85.000 m3/h
Max. tepelná zátěž 407 kW

• Stenové / strešné provedenie
- vonkajšie / vnútorné inštalácie

60mm

Adia-DENCO



ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
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Projekt Místo Instalovaný výkon (MW) V provozu od

Wageningen University Wageningen (NIZ) 0.4 Q1-2014

UMCG University Groningen (NIZ) 1.2 Q2-2014

Haagse (Holandská vláda) Den Hague (NIZ) 8.0 Q2-2014

ATOS Birmingham (UK) 1.5 Q4-2014

CeGeKa Geleen (NIZ) 0.75 Q1-2015

NHN entertainment Pangyo (J-KOR) 2.5 Q2-2015

Tencent Guiyang (CHI) 1.6 Q3-2015

Ziraat Bank Istanbul (TUR) 1.8 Q4-2015

KKB Ankara (TUR) 3.0 Q1-2016

Hanna Bank Inchon (J-KOR) 9.6 Q2-2016

Hyundai Kwangju (J-KOR) 3.8 Q3-2016

Adia-DENCO



PROJEKTY
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36 MW IT technologie
192 ks AD170 W2
ROK 2017

Adia-DENCO



PROJEKTY
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100 MW IT technológia
70 hál, každá 2.4 MW
8ks Adia-DENCO 300
do každej haly



VÍZIA BUDÚCNOSTI



Ďakujem za pozornosť
http://www.flaktgroup.com

Ing. Ivan Matúš

Mobil: +421 905 264 577

Ivan.Matus@flaktgroup.com


